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请仔细阅读以下内容，初次使用前

为获得最佳效果，建议在具备以下条件的场所安装称重显示器：

◆操作应十分小心、连接、安装，本显示器属于精密电子仪器。

◆请立即联系供应，如有缺失，开箱后请根据装箱清单核实所有零配件是否齐全

。商    

◆ 10 5 场所,因适应温度范围为：- ～＋٤ ℃，请不要将本显示器安装在阳光直射的

    度突然变化。且需避免温  

◆确保显示器有足够的空间以便散热。

◆显示器是无防水保护的，但当安装于配电箱时，请使用密封垫，使前面板满足

    IEC 529的IP－65防水防尘等级。

◆称重显示器内部可能会形成冷凝，建议始终为仪表接通电源。

◆撞击、请避免本显示器振动。

◆核对，请注意型号，V١٨～٣٦或者直流V٨٥～٢٦٥本显示器使用的电源为交流

。     后再上电

◆确保显示器单独接地，如果显示器不接地可能会引起漏电或操作错误。

◆使用适当的电源线，确认电源线的额定电压值和电流值都满足要求，如果不够

    的话可能引漏电或火灾。

◆切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本显示器。

◆称重系统初次使用或者用户更换了新的传感器或仪表，一定要先标定后才能

    使用！



目录

1.1 一般技术规格                                     

  1.2 数字部分                                          

  1.3 模拟部分                                          

  1.4 前面板                                            

第2章 安装与接口连接                                   

  2.1 安装环境                                          

  2.2

2.3

2.4 接口联接                                          

    2.4.1 接线端子                                      

    2.4.2 传感器连接                                   5

    2.4.3 输入接口                                      6

    2.4.4 输出接口                                      

1

1

3.2 一般功能设置                                     1

  3.3 配料参数设置                                     1

  3.4 IO自定义菜单                                    2

第4章 标定                                             2

  4.1 标定准备工作                                    2

  4.2 标定流程                                         2

第5章　配方设置                                        2

  5.1 按键与指示灯的意义                             2

  5.2 配方设置过程                                    2

  5.3 设置配方时可能出现的错误指示                   2

  5.4 配料时序图                                     

   第6章　串口通讯                                         29  

  6.1 仪表与上位机通过RS232相连接示意图              29

  6.2 仪表与上位机通过RS485相连接示意图               29

 

 

第1章　技术规格                                         1

  1

1

1

2

3

3

 电源                                              3

   传感器输出及输入灵敏度                          4

  4

4

6

第3章　功能设置                                        0

  0

1

7

0

2

2

3

4

4

5

7

 2 8

3.1　功能菜单                                        

  



  6.3 通讯参数                                          30

  6.4 标准通讯协议                                         31

    6.4.1 指令格式                                     31

    6.4.2 具体命令标记释义                            32

    6.4.3 可能出现的提示信息                          36

  6.5 连续方式通讯格式                                 37

  6.6 自动报表                                           37

  6.7 快速指令通讯协议(ASCII)                         37

  6.8 快速指令通讯协议(BIN)                           37

  6.9 MODBUS RTU通讯协议                              38

第7章　维护                                             43

  7.1 检测模式                                         43

  7.2 数据恢复                                         

第8章　附件                                             46

  8.1 仪表功能参数出厂设定值                          

  8.2 标准ASCII码节选                                  48

  8.3 设备可能出现的错误代码                         49

  8.4 显示器外形及面板开孔尺寸                        50

 45

46



第1章　技术规格　

1技术规格

1.1 一般技术规格
    

交流85 265V 50 60Hz, 8W

适用环境           ：温度：-10 45

20 80%

安装方式           ：面板嵌入式，开孔尺寸：92×45

    重量                ：约0.65kg

1.2 数字部分
    显示元件           ：7段高亮度红色LED数码管

    LED显示           ：采用毛重和净重双显示方式

    显示量程范围       ：显示范围300－50000

    显示分度间距       ：分度值1、2、5、10、20、50可选

    小数点位置         ：可选十位、百位、千位、万位

    超载显示           ：O.L

    负数显示           ：最左边数码管前面加“－”号

    指示灯             ：共12个

1.3 模拟部分
　　适用的传感器类型  ：适用于所有电阻应变式测力与称重传感器

　　传感器激励电压    ：DC10V± 150mA

4 350 8 )

最小灵敏度         ：

零点调整范围       ：－

温度系数           ：≤（读数的0.0008%＋0.3d)/℃

    量程稳定度         ：读数的±8ppm/K

    非线性误差         ：≤0.005%F.S.

    测量电压范围       ：－

内部分辨率         ：1/260000

    最大显示分辨率     ：1/50000

    采样速率           ：100次/秒

    采样方法           ：Delta-Sigma方法

电源供应           ： 18 36V 8W直流 ～ ，约

                          ～ ， / 约 (可选)

    ～ ℃

                          湿度： %～

    

5%，最大电流

                 　　　  最多可接 支 Ω的传感器(可选接 支传感器

　　 0.25uV/d

    30.5mV～30.5mV

    

30.5mV～30.5mV

    

 



           WEIGHING CONTRILLER 

M1

M2

M3

M4

M5

M6

COARSE

FINE

DISCH

OUT1

ZERO

MD

iiiiii
iiiiiiii

1.4 前面板

指示灯
COARSE

M1

M2

M3

M4

M5

M6

FINE

DISCH

OUT1

ZERO

MD

亮时显示在配物料1

亮时显示在配物料2

亮时显示在配物料3

亮时显示在配物料4

亮时显示在配物料5

亮时显示在配物料6

亮时显示在粗计量

亮时显示在精计量

亮时显示卸料

可选超差输出、零位范围、运行指示

零点输出

动态指示　

退出键。

进入配方设置菜单。

在数值输入时，将闪烁数位的数值加1。

在功能设置时，将参数值移至下一个选项。

进入功能设置菜单。

在数值输入时，将数位向左移动。

清零键。

功能选择或数值输入时作确认键。

按键

2 技术规格

SET FUNC ZEROESC

SET

FUNC

ZERO

ESC



第2章 安装与接口连接

2.1 安装环境
    

10 45

2.2
DC18 36V

◆本控制器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。

    ◆因温度使用范围为：- ～ ℃，请不要将本控制器安装在阳光直射的

场所，且需避免温度突然变化。

    ◆确保控制器有足够的空间以便散热。

    ◆控制器是无防水保护的，当安装于配电箱时，请使控制器满足相应的防

水防尘等级。

    ◆请避免本变送器剧烈振动、撞击。

    ◆切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本控制器。

 电源
    ◆电源供应：AC85～265V或 ～ ，无瞬变、杂波信号。

    ◆控制器内部可能会形成冷凝，建议始终为控制器接通电源。

    ◆使用适当的电源线，确认电源线的额定电压或电流都满足要求，如果

不够的话可能引起漏电或火灾。

　　◆电源供电为AC85～265V时，请按如下方式接地：

控制器 其它设备

专用接地(最好)

控制器 其它设备

共用接地(可以)

控制器 其它设备

共用接地(不可以)

　　◆电源供电为 ～ 时，请按如下方式接电源 ：DC18 36V 线

控制器开关电源 其它设备

可以

24V+ +- -+ -
控制器开关电源 其它设备

不可以

24V+ +- -+ -

3安装与接口连接



2.3
0.25uV/d

注意：若使用了杠杆，请考虑杠杆的作用。

 传感器输出及输入灵敏度
    本变送器的输入灵敏度最低为 ，计算方法如下，请依照它来设

计称重系统。

    

W：传感器额定量程(kg)

S：传感器输出灵敏度(mV/V)

D：称重显示分度值(kg)

E：激励电压(mV)

N：传感器的个数

E×S×D

 

≥0.25
W×N

例如：

设计：

传感器的个数N=1

传感器的额定量程W=750kg

传感器的灵敏度S=3.0000mV/V

仪表的激励电压E=10V=10000mV

仪表显示分度值D=0.05kg

最大称重量Wmax=300kg

10000×3.0000×0.05

       750×1
=2.0000＞0.25

因此，该设计合理。

2.4 接口联接

2.4.1 接线端子
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M
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IN
1
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2

C
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T
X

D
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R
X

D
/

B

G
N

D

O
U

T
1

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24V+ GND PE

L N E

DC18 36V～

AC85～265V
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    电源输入端：L，N，E(220VAC)，24V+,GND,PE(DC18-36V)

    传感器输入端：EXC－，SEN－，EXC＋，SEN＋，SHD，SIG－，SIG＋

    开关输入端：IN1，IN2，COMB

    开关输出端：M1,M2,M3,M4,M5,M6,COARSE，FINE，DISCH，OUT1,COMA

    串行通讯端：TXD/A，RXD/B，GND

2.4.2 传感器连接

    

　　◆传感器自带的电缆不能剪断。

4芯传感器与仪表接线图

◆本显示器适用所有的电阻应变式传感器。

    ◆传感器的输出信号非常微弱，请尽量缩短信号电缆长度，禁止将信号

电缆与动力线扎在一起，否则仪表可能受到干扰。

　　◆传感器的走线一定要套金属管，且金属管要可靠接地，金属管主要起

屏蔽与防护作用。

    ◆传感器与接线端子一定要可靠连接，接触不良将导致数据跳动或不准。

    ◆注意：请不要将仪表的激励电压用作它用，否则可能导致仪表显示值跳

动或称量值不准甚至烧坏仪表!!!

    

EXC－激励负

SEN－补偿负

EXC+ 激励正

SEN+ 补偿正

SHD   屏蔽

SIG－信号负

SIG+  信号正

屏蔽电缆

EXC－

EXC+

SIG－ SIG+

传感器 1

2

3

4

5

6

7

    6芯传感器与仪表接线图

屏蔽电缆

EXC－

EXC+

SIG－ SIG+

传感器 EXC－激励负

SEN－补偿负

EXC+ 激励正

SEN+ 补偿正

SHD   屏蔽

SIG－信号负

SIG+  信号正

1

2

3

4

5

6

7
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2.4.3 输入接口

    输入控制：IN1，IN2共2个输入。

    输入方式：由集电极开路的无电压接点来驱动(脉冲输入)。

    输入接通时间：≥30ms。

2) 输入说明

1) 输入接口(内置，光隔)

IN1

IN2

COMB

输入1

输入2

共点

启动配料

急停，清零，允许卸料功能可选择其一(参考第3章)

3) 输入接口与外接开关/PLC的联接

    输入接口与外部设备的连接电缆距离不要超过5米，建议不要靠近交流电

源与动力线。

(1) 输入接口与外接开关联接

IN1

IN2

COMB

12

13

14

机械按钮

或
IN1

IN2

COMB

12

13

14

继电器触点

(2) 输入接口与PLC联接

    PLC输出类型要求是晶体管共地型或继电器输出型。图示中+5V DC电源

由仪表自身提供，不需要额外对PLC的输出点加任何电源。

IN1

IN2

COMB

+5V

输出点

COM

输出点

仪表内部 PLC:晶体管共地型或
继电器输出型

2.4.4　输出接口

1) 输出接口(内置，光隔)

    输出控制：共10个输出。

    输出方式：NPN型三极管输出，外接电压：DC12～48V,最大电流300mA

6 安装与接口连接



 端子编号

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

COARSE

FINE

OUT1

COMA

含义

物料1输出口

物料2输出口

物料3输出口

物料4输出口

物料5输出口

物料6输出口

快速配料输出口

慢速配料输出口

卸料输出口

超差输出、零位输出、运行指示、动态输出可选

输出共点

2) 输出说明

3) 输出接口与外部负载/PLC联接

(1)输出接口与外部负载联接

    为了将仪表与外接控制设备隔离开以减少干扰，应采用直流供电的中间

继电器，为了抑制由于接触连接造成的任何瞬间放电噪声，应将二极管同中

间继电器线圈并联。注意二极管的极性，如接反可能损坏仪表输出接口。

    反向二极管的型号：1N4007。　 

注意：如果仪表出现O.L或-O.L提示时，将关闭所有输出口。

COMA

输出点

仪表内部

...

输出点
12～48V DC

+ - -+
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(2)输出接口与PLC相联

COMA

输出点

仪表内部

...

输出点

COM

输入点

输入点

L+

PLC:24VDC共源输入型

(3)具体接线示例

    输入IN2选择STOP(急停),输出OUT1选择TOL(超差输出)，输出全部接继电

器为例。

    输入:

COMB

IN2 停止( 配料)

IN1(启动配料)

    当IN1启动按钮按下并释放时，生产过程就立刻启动。当IN2停止按钮按下

并释放时，生产过程就立刻停止。

    输出:

8 安装与接口连接



FINE

COARSE

M6

M5

M4

M3

M2

M1 M1 第一种物料

M2 第二种物料

M3 第三种物料

M4 第四种物料

M5 第五种物料

M6 第六种物料

快速配料

慢速配料

12～48V DCCOMA

OUT1(TOL)

DISCH 卸料

超差

快速和慢速配料控制可使用以下继电器逻辑电路:

M6

M5

M4

M3

M2

M1 M1快速

M2快速

M3快速

M4快速

M5快速

M6快速

M6

M5

M4

M3

M2

M1 M1慢速

M2慢速

M3慢速

M4慢速

M5慢速

M6慢速

快速

慢速

12～48V DC

9安装与接口连接



第3章　功能设置

3.1　功能菜单

LOCK

    LOCK  

F1  
  TEST

F2  
  FUNC

F3  
  PARA

F4   
   CAL

F5  
    IO

F6   
   CON

正常称重状态

配料参数子菜单

自定义IO子菜单

通讯子菜单

标定子菜单

一般参数子菜单

检测子菜单

用　　 与     输入密码2000 2000

(配选配件时才出现)

FUNC

ZERO

ESC

SET FUNC

ZERO

SET

SET

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

10 功能设置



3.2 一般功能设置

Fc0 TRkD  
  OFF

Fc1 NOkD  
  1D

F2  
  FUNC

Fc10  rR   
20

ZERO

ZERO

SET

用     修改参数的值

SET

SET

SET

用     修改参数的值

ZERO

SET

SET

用     修改参数的值

ZERO

ESC

ESC

ESC

SET

移至下一个主菜单

ESC

返回至正常称重状态

     “●”表示出厂设置和初始化后的值。

●OFF

  D2

  5D

  D1

关闭零位追踪功能

1个显示分度间距

2个显示分度间距

5个显示分度间距

例：零点追踪范围设置为5d (5个显示分度间距)

每秒重量变化＞5d，显示不会自动回到零点

每秒重量变化≤5d，显示会自动回到零点
Divisions(D)

t0

5d

1s

7d

◆此功能自动追踪称重在零点

　的偏差，使毛重显示保持到零点。

◆标定时自动关闭零位追踪功能。

附近

OFF

  10D 10个显示分度间距

1d

2d

5d

10d

零位追踪范围　Fc0 TRkD 

11功能设置



　

动态检测范围　   Fc1 NOkD

例：动态检测范围设置为1d(1个显示分度间距)

重量值

1S

d

d

动态信号

1S

d

d

ON ON

OFF

OFF

  ● D2

  5D

  1D

关闭动态检测功能

1个显示分度间距

2个显示分度间距

5个显示分度间距

OFF

  10D 10个显示分度间距

1d

2d

5d

10d

◆系统处于动态时，前面板动态指示

灯MD灯亮。

◆标定时，当MD灯亮，系统处于不稳

定状态，此时即使按下确认键，显示

器也不会接受此时的重量值。

小数点位置  Fc2  rP

无     OOOOOa

-110

-210

-310

123456

12345.6

1234.56

123.456

     OOOOa● O

     OOO Oa O

     OO OOa O

     O OOOa O -4
10 12 3456.

分度间距  Fc3 D

●  1

  5

  2

1

2

5

  50

  20

10

20

50

10

分度间距与显示间距之间的区别：

d

例：设置1位小数点,分度间距设为1,

则：显示间距=1 0 1 0 1

0 1

分度间距指仪表显示值变化的单位数。

显示间距也称为显示分度间距、分度值( ),它指

仪表相邻两个读数之间的差值。

显示间距=分度间距×小数。

× . = . ，即仪表相邻两个读数

之间的差值为 . 。
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最大量程  Fc4 CAPR 

100000

  500

  1200

1000

     1500

  2500

  2000

  3000

  4000

500 

1500

1000 

1200 

2000 

2500 

3000 

4000 

     5000

  8000

  6000

●10000

  15000

  12000

  20000

  25000

5000 

10000

6000 

8000 

12000

15000

20000

25000

     30000

  50000

  40000

     60000

  100000

  80000

30000

40000

50000

60000

80000

◆最大量程即称重的最大范围。

  最大显示值=最大量程+9个分度间距，超过则为超重而无法显示出重

  量值(仪表显示“O.L”)

◆如果最大量程不符合条件，显示器显示“E01”的出错信息，2秒后显

  示器自动进入F2.3(分度间距)设置状态。

◆本显示器的最大分辨率为1/50000，最小分辨率为1/300，如下表所

  示，空白格内设置无效。显示分辨率=显示分度间距÷最大量程。

  

13功能设置



500 

1000 

     1

1/500 

1/1000 

     5     10     20     2

1/500 

    50

1500

1200 

2000 

2500 

3000 

4000 

5000 

10000

6000 

8000 

12000

15000

1/1500

1/1200 

1/2000 

1/2500 

1/3000 

1/4000 

1/5000 

1/10000

1/6000 

1/8000 

1/12000

1/15000 1/300 

1/1500

1/1000 

1/1250 

1/2000 

1/2500 

1/3000 

1/4000 

1/5000 

1/6000 

1/7500 

1/300 

1/600

1/400 

1/500 

1/800 

1/1000 

1/1200 

1/1500 

1/2000 

1/2500 

1/3000 

1/600 

1/750 

1/300 

1/600

1/400 

1/500 

1/800 

1/1000 

1/1200 

1/1500 

1/300 

1/600

1/400 

1/500 

1/750 

50000

60000

80000

100000

1/50000 1/25000

1/30000

1/40000

1/50000

1/10000

1/12000

1/15000

1/20000

1/5000

1/6000

1/8000

1/10000

1/4000

1/2500 

1/3000 

1/5000

1/1000 

1/1200 

1/1600 

1/2000 

20000

25000

30000

40000

1/20000

1/25000

1/30000

1/40000

1/12500

1/15000

1/20000

1/5000

1/6000

1/8000 1/4000

1/2500 

1/3000 

1/1250 

1/1500 

1/2000 

1/600

1/400 

1/500 

1/800 

1/10000 1/4000 1/2000 1/1000 

 量程

 分度间距

单位 Fc5 UNIT

 t

  lb

单位在相互之间转换时，请注意改变小数点的位置。

例如，5001kg将变成5001t，实际上它是5.001t。吨

 g

  kg 公斤●KG

G

T

LB

克

磅
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允许清零范围 Fc6  NZR

OFF

1%

2%2

  3 3%

4%

  5 5%

6%6

  7 7%

8%

  9 9%

4

8

10%●10

1

不允许清零

注意:在生产的过程中，由于种种原因，客户可能反复按清零键清零，

就有可能出现显示屏上的值没有超过清零范围，但就是无法按清零键

清零的现象。此时，仪表内部实际累计的清零值已经超过了允许清零

范围，所以无法清零，提示信息E31。

    在称重状态下，按ZERO键或控制IO能使显

清零的范围，若超过清零范围，则提示信息E31。

    由标定时零点标定点为中心，根据量程的百

分比(%)来显示。

    如：设定为10，则依零点标定中心±10%范围

内可清零。

示

0

- 10%
0%

标定零点
100%

满量程

按　　　键可清零

按　　　键不可清零

-10%

上电自动清零范围  Fc7  AZR

●OFF

1%

2%2

  3 3%

4%

  5 5%

6%6

  7 7%

8%

  9 9%

4

8

    仪表在上电时，使显示自动清零的范围。超

过此范围，则无法自动清零,且提示信息E30。

    由标定时零点标定点为中心，根据量程的百

分比(%)来显示。

    如：设定为10，则依零点标定中心±10%范

围内可自动清零。

10%10

1

不允许清零

0

- 10%
0%

标定零点
100%

满量程

上电可自动清零

上电不可自动清零

-10%

ZERO

ZERO
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二级数字滤波  Fc9 RATE

   

一级数定滤波  Fc8 rFLT

称重环境好　  系统稳定性强　  响应速度快

称重环境差　  系统稳定性差　  响应速度慢

 0

  1

0

 2

  3

  5

 6

  7

  9

◆此功能依称重环境而定。

◆如果滤波系数调得太大，可能导致系统不稳

  定。

4

8

1

2

3

●4

5

6

7

8

9

显示刷新率  Fc10 rR   

显示刷新率表示显示值在1秒时间内刷新的

次数。

1次/秒

5次/秒

10次/秒

20次/秒

1

5

●10

20

   
 0

  11.0Hz

关闭

 8.0Hz

  5.6Hz

  2.8Hz

 2.0Hz

  1.4Hz

  0.7Hz

◆此功能依称重环境而定。

◆表中所列为各级数字滤波的截止频率。
4.0Hz

1.0Hz

1

2

3

●4

5

6

7

8

9

15次/秒15
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3.3 配料参数设置

Fd0  NOD  
0

Fd1   TCC  
  00

F3  
  PARA

Fd12  ZvB 
   c0

SET

移至下一个主菜单

ESC

返回至正常称重状态

ZERO

SET

SET

用     修改参数的值

SET

用     修改参数的值

ZERO

ZERO

SET

SET

SET

用     修改参数的值

ZERO

ESC

ESC

ESC

配料模式  Fd0 NOD

●0

1

按一次启动键，只能配一次料。

按一次启动键，仪表连续配料，直到按下暂停

键或急停键才能中止配料。

单次配料模式

连续配料模式

自动去皮次数  Fd1  TCC

1～99 1～99次 每配料1～99次后，在下一次配料前进行去皮操作。

●00 0次 每次配料前都不进行去皮操作。
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配料次数 1 2 3 4 5 6 7 8

EFF=0

EFF=1

EFF=2

配料量 88 86 89 84 83 86 85 84

N次配料量之和－N次目标量之和　　1

N                   2
×修正量(新值)＝修正量(旧值)－

例：上例第1次与第2次配料后(EFF=2)，新的修正量是：

修正量(新)＝1－
(88+86)-(85+85)

2
×

2
1
＝0kg

    例：目标量＝85kg，修正量预设置＝1kg。

1～99

自动修正次数  Fd2 EFF

关闭自动补偿

配料量每连续1～99次高于或低于目标量，作一次自动修正。

00

配料次数 1 2 3 4 5 6 7 8

ETC=0

ETC=1

ETC=2

1～99

00

超差检测次数  Fd3 ETC

关闭超差检测

每配料1至99次检测超差一次。
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启动延时  Fd4  STD

设置范围：0.0～9.9s(默认值：1.0s)。

    当卸料门关闭时，由于机械作用，称重斗可能会抖动一段时间，从

而使显示重量在零位附近变化。为避开这段抖动的时间，控制器收到启

动信号后，延时（0.0～9.9）秒，才开始配料工作。

自动去皮延时  Fd5  TDT

设置范围：0.0～9.9s(默认值：0.5s)。

    当读取皮重时，秤体可能仍有晃动，以致皮重错误，故允许延时 

(0.0～9.9）秒，才读取皮重。

粗喂料禁止比较时间  Fd6 CIwC

设置范围：0.0～9.9s(默认值：0.5s)。

    在向称量斗开始喂料和结束喂料时，由于物料的冲击和骤停，称量斗

会产生抖动，从而使显示值不稳定，不稳定的重量值可能会大于设定的

目标重量，这样会让控制器误认为喂料量已到目标值，(特别是当称量斗

较轻时表现更突出)。因此，在初始喂料及结束喂料的一段时间内禁止控

制器将显示重量与设定的目标值比较，以避开的这段时间内的抖动干扰。

精喂料禁止比较时间  Fd7 CIwF

设置范围：0.0～9.9s(默认值：0.5s)。

超差检测延迟时间  Fd8  TTC

设置范围：0.0～9.9s(默认值：2.0s)。

    为避开可能的干扰，控制器在物料喂料结束后，延迟一段时间，再进

行物料值的记录及超差检查，以保证物料值记录及超差检查都在重量稳定

的情况下进行。

卸料延迟时间  Fd9  TDC

设置范围：0.0～9.9s(默认值：1.0s)。

    当称量斗卸料时，称量斗内物料重量低于零位范围后，卸料门再延迟

这段时间后关闭。
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重量显示保持时间  Fd10 DHT

设置范围：0.0～9.9s(默认值：0.5s)。

配料完成后，在卸料之前，将重量显示保持0.0～9.9s。

允差范围  Fd11 TOL

设置范围：0.0～9.9,对应于各个物料目标量的百分比。

    指各个物料允许配料的误差范围超过此误差范围，超差输出端输出

“超差”信号0.5s。(OUT1端子选择为“TOL”功能时)

    例如：允差范围设置为2.0，某物料目标量是500kg，则允差范围是

500×2.0%=10kg，如果物料实际配料量不在490～510kg之间，则超差输

出端输出“超差”信号0.5s。(OUT1端子选择为“TOL”功能时)

卸料零位范围  Fd12  ZvB

设置范围：0.0～9.9，物料目标量之和的百分比。

    卸料时，如称量斗中物料重量的绝对值小于此范围时，卸料输出信号

便中断。

    例如：卸料零位范围设置为5.0，物料目标量之和是500kg，则卸料时，

称量斗中物料重量小于500×5.0%=25kg时，卸料信号便中断。

3.4 IO自定义菜单

Ff0  IN2  
  OFF

Ff1 OUT1 

F5  
  IO

  OFF

SET

移至下一个主菜单

ESC

返回至正常称重状态

ZERO

SET

SET

ZERO

ESC

ESC

ZERO

SET

用     修改参数的值

SET

用     修改参数的值
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OFF

STOP

ZERO

xDISCH

OFF

STOP

ZERO

P.DISCH

关闭输入2

急停，停止配料，关闭所有配料输出口

清零

允许卸料，配完料后，等待允许卸料信号才给

出卸料信号(在连续配料时无效)

输出1自定义

OFF

RUN

TOL

ZTOL

DY

OFF

RUN

TOL

ZTOL

DY

关闭

运行输出

超差输出

零位输出(在手动清零范围内有输出)

动态输出

输入2自定义
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    标定是用来调整显示重量与实际重量相符，以确保称重系统的精度。

    特别注意: 统初次使用或更换了仪表或传感器后，一定要先标定后才

能使用。

新系

▲

▲

▲在系统进行标定前，应该完全扎好传感器电缆和接线盒到仪表之间的

  电缆，标定完成后，不能再去整理传感器到仪表之间的电缆!

▲新设备在标定前，秤体一定要先用满量程的重物压8小时以上，使设备

  机械结构稳定!

▲设备在标定前后，一定要检测角差。

▲当标定出现错误时，错误资料会从RS232/RS485口输出(如果选配了通

  讯板)，同时显示器也会显示错误信息。

▲标定会自动关闭零位追踪功能。

▲在标定过程中，只有当系统稳定时（MD指示灯灭），才能接受重量值。　　

标定前要先设置好4个功能参数：单位、小数点、分度值、量程。

显示器在标定前要通电15分钟以上，使传感器、显示器达到热稳定。

4.1 标定准备工作

第4章 标定
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4.2 标定流程

F4   
   CAL

    ZERO   

    SPAN  

第一步:零位标定

   清空秤量斗,当动态指示灯MD不亮时，

按     键,标定零位

1、在称量斗上加砝码，例如:500kg。

2、用     键和     键输入数值500.0。

    SPAN  
50a0

第二步:量程标定

等待MD指示灯不亮

按     键
错误指示EXX

标定不成功

标定成功

  E04

错误提示停留约2秒钟，返回量程标定

50a0 返回至正常称重状态

按     键,进入标定

                        注意

  标准砝码重量值为 ，有 位小数，则输入  500.0。

▲输入重量值时，如果有小数点，小数点会一起出现。  例如，

500kg 1

    a0

   0000a0

   0000a0

跳过

按     键

跳过量程标定

ZERO

ZERO

SET FUNC

ESC

ZERO

FUNC
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 第5章　配方设置

5.1 按键与指示灯的意义

    在配方设置的过程中，各按键功能如下：

键 功能说明 说明

返回

修改

确认

移位

返回至称重状态

改变所选数据位的数值

数值确认

选择要修改的数据位

在配方设置的过程中，指示灯与物料之间的对应关系：

指示灯 对应物料 指示灯 含义

M1

M2

M3

M4

M5

M6

COARSE

FINE

DISCH

物料1

物料2

物料3

物料4

物料5

物料6

设置粗计量

设置提前量

设置目标量

例如：

    设置物料1目标量时：M1与COARSE指示灯同时亮。

    设置物料1粗计量时：M1与FINE指示灯同时亮。

    设置物料1提前量时：M1与DISCH指示灯同时亮。

SET

ZERO

ESC

FUNC
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5.2 配方设置过程

第一步：启动配方设置

在正常称重状态下，按　　 键，仪表毛重显示窗显示SET，且SET在闪烁。

第二步：设置第一种物料的目标量

　　启动配方设置菜单后，按　　 键确认，设置第一种物料的目标量。

　　此时毛重显示窗显示00050.0(有小数点时，会自动带出小数点,本例带1位

小数点)，净重显示窗显示1　FINAL，同时M1与COARSE指示灯亮，表示此时要

修改的是第一种物料的目标量。

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1  FINAL

　

COARSE

FINE

COARSE

FINE0005a0

SET

用　　　键与　　 键输入目标量的数值，例如：500.0kg

按　　  键确认，跳至下一个设定。

第三步：设置第一种物料的粗计量(也称为快加量)

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1  FINAL

COARSE

FINE0050a0

　　

灯亮，表示此时要修改的是第一种物料的粗计量。

毛重显示窗显示0000.0，净重显示窗显示1　COARSE，同时M1与FINE指示

SET

SET ZEROESC FUNC

SET ZEROESC FUNC

SET FUNC

SET ZEROESC FUNC

ZERO

ZERO
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用　　 键与　　 键输入第一种物料的粗计量值，例如：50.0kg。

按　　　键确认，跳至下一个设定。

第四步：设置第一种物料的精计量(也称为提前量、慢加量、过冲量)

　　

灯亮，表示此时要修改的是第一种物料的精计量。

毛重显示窗显示0000.0，净重显示窗显示1　FINE，同时M1与DISCH指示

    粗计量关断点＝目标量－粗计量。

    例如：目标量是500.0kg,粗计量设置为50.0kg，则粗计量的信号在

重量为500.0-50.0=450.0kg时关断。

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1 COARSE

COARSE

FINE000a0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1 COARSE

COARSE

FINE005a0

用　　　键与　　　键输入第一种物料的精计量值，例如：10.0kg。

按　　 键确认，跳至下一个设定。

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1     FINE

COARSE

FINE000a0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

DISCH

OUT1

ZERO

MD1     FINE

COARSE

FINE001a0
SET ZEROESC FUNC

SET ZEROESC FUNC

SET ZEROESC FUNC

SET ZEROESC FUNC

SET FUNC

ZERO

SET FUNC

ZERO
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第五步：检查输入设定是否合乎要求。
　　
　　完成过冲量设定后，仪表将检查输入是否合乎要求。

　　其要求如下：最大量程＞目标量＞粗计量＞提前量。

　　如果满足要求，则继续设定下一种物料(物料二、三、四、五、六，然后

回至物料一)。重复第二步至第三步，直至所有的物料设定完成为止。

　　如果不满足要求，则会报错E21或E22。

第六步：退出设定
　　
    当所有物料设定完成后，回到物料一的目标量设定，此时，如果设置没有

错误，可以按      键返回至正常称重方式。

　　如果所有物料设定的目标量之和大于秤的最大量程，则会报错E23。

    注意：如果物料的目标量设置为0，则此种物料不参与配料进程。

    提前量关断点＝目标量－精计量。

    例如：目标量是500.0kg,精计量设置为10.0kg，则精计量的信号在重量

500.0-10.0=490.0kg时关断。

5.3 设置配方时可能出现的错误指示

E21 原因：目标量>最大量程

E22
E23

原因：提前量>粗计量>目标量

原因：目标量累加和>最大量程

ESC
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时间

显示重量

快速

物料一

启动

超差

卸料

资料输出

毛重

净重

std

cit.c

cit.f

ttc

tdt
零位范围

tdc

dht

物料二～六

慢速

5.4  配料时序图

std:启动延时

cit.c:粗喂料禁止比较时间

cit.f:精喂料禁止比较时间

ttc:超差延时检测时间

tdt:去皮延迟检测时间

dht:显示值保持时间
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第6章　串口通讯

    RS232/485通讯口为连接外部打印机、电脑等外部输入、输出用。

6.1　仪表与上位机通过RS232相连接示意图

PC/PLC(DB9针)

TXD
RXD

GND

仪表

Tx
Rx
G

2
3
5

注意：1)通讯电缆要使用屏蔽线 ，长度不得超过15米。

       2)通讯电缆端子一定接牢，不可有任何松动，否则，可能会烧坏仪表

        或上位机的通讯板。

6.2　仪表与上位机通过RS485相连接示意图

6.2.1 一对一(一台仪表对应一个RS485串口)

(将屏蔽层接地)

PC/PLC

终端电阻

仪表

终端电阻

A
B

A
B

双绞线

6. .2 多对一(多台仪表对应一个RS485串口)2

PC/PLC
A

B
仪表

B

A

仪表

(ID01)

(ID02)

仪表 (ID15)

B

A

B

A

终端电阻

终端电阻

双绞线

双绞线

双绞线
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注意：

    1)一般RS485协议的接头没有固定的标准，可能根据厂家的不同引脚

和管脚功能可能不尽相同，用户可以查阅相关产品RS485的引脚图。

    2)每台显示器必须手牵手地串下去，不可以有星型连接或者分叉，如果有

星型连接或者分叉，干扰将非常大，会造成通讯不畅，甚至通讯不上。

顺序

    3)通讯电缆最好选用屏蔽双绞线(将屏蔽层接地)，其次为双绞线，不要使

用普通的电缆，如果使用普通电缆，干扰将非常大，会造成通讯不畅，甚至

通讯不上。通讯电缆的长度不得超过500米。

    4)必要时，请接入终端电阻，以增强系统的抗干扰性，终端电阻的阻值是

330欧，功率1/2W。

    5)最多可通过RS485多达15台仪表联网。

    6)通讯电缆端子一定接牢，不可有任何松动，否则，可能会烧坏仪表或

上位机的通讯板。

6.3 通讯参数

PC主机 显示器

分叉连接(不允许)

显示器

显示器

PC主机

星型连接(不允许)

显示器

显示器

显示器

输出数据类型　Fg0 COkR

 0

  1● ◆连续通讯方式下，仪表输出 数据类型的

AD值

上显示窗

  2 下显示窗

 0●

  1

  2

通讯协议　Fg1 PROT

标准指令通讯协议(7位偶校验，1位停止位)

快速通讯协议(BIN)(8位无校验，1位停止位)

MODBUS RTU通讯协议(8位无校验，1位停止位)

快速通讯协议(ASCII)(7位偶校验，1位停止位)

  3
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通讯方式  Fg4  RSk

连续方式输出

指令方式输出

不需要任何指令即可自动输出数据。

正确指令输入后，才可有数据输出。

生产结束后，生产报表一直保持，待下

一次启动生产才清除报表。

●

CONT

通讯地址  IFg3 DkN

 ●00

  ～01 15

  PRO

◆最多15台通过RS232/RS485联网使用。

◆此地址为专有地址，联网时，不可与其它关联中的

  仪表有相同的地址。

广播地址 上位机如果发送 指令，则所

有联网的仪表都接收来自上位机的指令，但不返回任

何数据。

。 带有此地址的

  AUTO 自动报表输出 生产结束后，生产报表自动输出一次。

38400bps  4

 0●

  1

  2

  3

波特率 Fg2 BAUD

2400bps

4800bps

9600bps

19200bps

6.4 标准通讯协议
    当F6.0=0,F6.4=1时，通讯方式为标准指令通讯方式。

6 4

(1)上位机读仪表指令格式

. .1 读/写仪表指令格式

命令标记

CR LF

地址

R

读　起始符 结束符

@

(2)上位机写仪表指令格式

1顺序 2 3 4 5 6 7

@

地址

  命令标记

数据* 结束符

CR LF

8 9 10 11 12 13 14

,W

写

*数据：写入的数据都不带小数点，如果数据不足6位，前面补0。
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(3)仪表返回数据包格式

， CR LF@

地址

正溢出

终止符数据(含极性)

重量值

负溢出

@

@

，

，

0 1

0 1

0 1

+

+

+

-

1 2 3 4 5

CR LF

CR LF

9 9

9 9

b

b

b

起始符 命令

9 99 9

9 99 9

0

0

0

固定

1顺序 2 3 4 5 6 7

@

地址

命令标记
数据 结束符

CR LF

8 9 10 11 12 13 14 15
,0

* ～ 等。

返回的数据格式范例：

数据：返回的数据包括：+、-、？、A～Z、0 9

AD错误 @ ，0 1 CR LF0 0b E0

6.4.2 具体命令标记释义

(1)只读命令字节

命令字节 含义

d 读下显示窗

g 读配料总报表

f 读状态

示例:1)读取上显示窗显示值

c
c

主机

显示器

@ 0 1 R CR LF
@ 0 1 , CR LF+ 1 2 3 5

说明：返回的数据带有符号，仪表上显示窗显示值是123.5。

1

c 读上显示窗

h 读M1配料报表

i 读M2配料报表

j 读M3配料报表

k 读M4配料报表

l 读M5配料报表

m 读M6配料报表
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2)状态返回详解：

f

f
主机

显示器

@ 0 1 R CR LF
@ 0 1 , CR LF0 0 01 1

单位

0:无(30H)

1:g(31H)

2:kg(32H)

3:t(33H)

4:lb(34H)

配料状态

状态

0:稳态(30H)

1:动态(31H)

零位范围

0:在零位范围(30H)

1:不在零位范围(31H)

输入(按位展开)

b0

固定0

输入1

0:无输入

1:有输入

输入2

0:无输入

1:有输入

固定0 输出(按位展开)

固定0

b1b2b3b4b5b6b7

b0b1b2b3b4b5b6b7

b1b2b3b4b5b6b7

0:非配料状态(30H)

1:去皮延时(31H)

2:粗计量(32H)

3:精计量(33H)

4:超差检测(34H)

5:超差输出/显示值保持(35H)

6:卸料(36H)

输出(按位展开)

OUT1

0:无输

1:有输出

出

DISCH

0:无输

1:有输出

出

FINE

0:无输

1:有输出

出

COARSE

0:无输

1:有输出

出

M6

0:无输

1:有输出

出

M5

0:无输

1:有输出

出

M1

0:无输

1:有输出

出

M2

0:无输

1:有输出

出

b0

M3

0:无输

1:有输出

出

M4

0:无输

1:有输出

出
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(2)只写命令字节

命令字节 含义

q 清零

u 零位标定

v 量程间距标定

写入的数据范围

000000

000000

000001-100000

返回的数据

◆

仪表返回“ ”。

◆若写入不成功，

返回相应的提示信息。

若写入成功，

YES

q

q
主机

显示器

@ 0 1 W CR LF
@ 0 1 , CR LFY E S

示例：清零

0, 0 0 0 00
1

(3)可读可写命令字节

命令字节 含义

A 一级数字滤波

B 二级数字滤波

C 小数点

D 分度值

写入的数据范围 返回的数据

◆

返回刚才写入的值。

◆若写入不成功，

返回相应的提示信息。

若写入成功，仪表

000000-000009

000000-000009

000000-000004

000001,000002

000005,000010

000020,000050

w 启动配料 000000

x 000000急停

3)配料总报表(共返回49字节)

g@ 0 1 , 1 2 3 51

CR LF, 1 2 3 5

, 1 2 3 5 , 1 2 3 5

, 1 2 3 5 , 1 2 3 5

M1 M2 M3

M4 M5 M6

h
h

主机

显示器

@ 0 1 R CR LF
@ 0 1 , CR LF1 2 3 50

4)配料报表(以M1配料报表为例)
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命令字节 含义 写入的数据范围 返回的数据

000000-100000

◆

返回刚才写入的值。

◆若写入不成功，

返回相应的提示信息。

若写入成功，仪表

000000-099999

000000-009999

I M1目标量

J M1快加量

K M1慢加量

000000-100000

000000-099999

000000-009999

L M2目标量

M M2快加量

N M2慢加量

000000-100000

000000-099999

000000-009999

O M3目标量

P M3快加量

Q M3慢加量

000000-100000

000000-099999

000000-009999

R M4目标量

S M4快加量

T M4慢加量

000000-100000

000000-099999

000000-009999

U M5目标量

V M5快加量

W M5慢加量

000000-100000

000000-099999

000000-009999

X M6目标量

Y M6快加量

Z M6慢加量

E 最大量程

000500,001000,

001200,001500,

002000,002500,

003000,004000,

005000,006000

008000,010000,

012000,015000,

020000,025000,

030000,040000,

050000,060000

080000,100000
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6.4.3 读写指令仪表数据时可能返回的提示信息

提示信息 说明

NO?

1)指令中含有非法字符

例如： I@ 0 1 W CR LF, 01 0 a00

I@ 0 1 W CR LF, 01 000

X@ 0 1 W CR LF, 01 000 0

2)数据不在规定范围内

例如： D@ 0 1 W CR LF, 01 000 0

3)指令字节数不正确

例如： D@ 0 1 W CR LF, 00 100 0 0

E31 超过清零的范围

E01
写入分度间距或最大量程时，超过了仪表的最大分辨率

1/50000

E02 标定量程时，量程间距电压低于零点电压

E04 标定量程时，输入的量程间距值与分度间距不成整数倍

E05
标定量程时，传感器输入的灵敏度过低，低于仪表的

最小灵敏度0.25uV/d

E40
上位机向仪表发出标定零位或量程指令时，称处于不稳定

状态

E28 启动配料时，配料目标量为0

E42 在配料或在设置状态下，不允许用通讯写入参数或清零

设置的目标量不满足条件：目标量＜量程

设置的慢加量或快加量不满足条件：

慢加量＜快加量＜目标量

不满足以下条件：目标量之和＜目标量

E21

E22

E23

示例：读取一级数字滤波

A

A
主机

显示器

@ 0 1 R CR LF
@ 0 1 , CR LF0

说明：返回的数据：0(关闭),1,2,3,4,5,6,7,8,9(最强)。

1

A

A
主机

显示器

@ 0 1 W CR LF
@ 0 1 , CR LF0

示例：写入一级数字滤波

, 0

说明：可以写入的数据：000000(最弱)-000009(最强)。

1
00000
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6.5 连续方式通讯格式
    当F6.1=0(标准通讯协议)，F6.4=0(连续方式)，仪表的通讯格式为连续

方式通讯。在这种方式下，仪表通过RS232/485自动、不断地输出数据。

    输出数据的格式由F6.0(数据输出类型)决定。通讯波特率由F6.2而定。

    输出数据格式而下所示：

c@ 0 1 , CR LF+ 1 2 3 51

6.6 自动报表
    当F6.1=0(标准通讯协议)，F6.4=2(自动报表)，仪表的通讯格式为自动报

表格式输出，仪表在最后一种料超差检测完成后，自动输出一次配料报表。    

    通讯波特率由F6.2而定。

    输出数据格式而下所示：

g@ 0 1 ,

CR LF

1 2 3 51

+ 1 2 4 4 CR LF

- 2 4 4 CR LF

正数

负数

+ CR LF

- CR LF

正溢出

负溢出

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

6.7 快速指令通讯协议(ASCII)
    当F6.1(快速指令通讯协议ASCII)，在这种方式下，仪表通过

RS232/485自动、不断地输出数据。输出数据类型为上显示窗显示值。通讯波

特率由F6.2而定。数据位及校验位是7位偶校验。

    输出数据格式而下所示：

CR LF AD错误E 0 0

6.8 快速指令通讯协议(BIN)
    当F6.1=2(快速指令通讯协议BIN)，在这种方式下，仪表通过RS232/485

自动、不断地输出数据。输出的数据不带小数点。

    输出数据类型为上显示窗显示值。通讯波特率由F6.2 BUAD而定。数据位

及校验位固定为8位无校验。

    输出数据格式而下所示：

, 1 2 3 5 , 1 2 3 5 , 1 2 3 5

, 1 2 3 5 , 1 2 3 5 , 1 2 3 5
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状态

    ASCII码以16进制数表示。

    显示值b(ASCII)--62(16进制)

    溢出f(ASCII)--66(16进制)

重量数据

    将带极性的2进制数以16进制数表示，而没有小数点。

    例如：要999.9kg输出时，将小数点忽略以9999(10进制)--00270F

(16进制)显示。

    要输出-0.1kg，则-1(10进制)--FFFFFF(16进制)显示。

状态 重量数据 结束符

CR LF 正溢出66 7F FF FF

CR LF 负溢出66 80 00 00

CR LF AD错误66 7F FF FF

CR LF 显示值62 00 27 10

功能地址 位/字节 说明(以下内容为只读，功能码：03/04)

0000 上显示窗对应分度数*

0001 下显示窗对应分度数*

0002/3 保留

0004 分度间距

0005 小数点

0006/7 上显示窗(32位，高位在前，低位在后)

0008/9 下显示窗(32位，高位在前，低位在后)

0010/11 AD(32位，高位在前，低位在后)

0012/13 上显示窗(32位，低位在前，高位在后)

0014/15 下显示窗(32位，低位在前，高位在后)

0016/17 AD值(32位，低位在前，高位在后)

6.9 MODBUS RTU通讯协议
    通讯协议选择F6.1 PROT=3时，用MODBUS RTU方式通讯。

    下表是称重变送器在MODBUS中的地址映射表，变送器在MODBUS网络中的

从站地址在F6.3 ID-N中设定。波特率在F6.2 BUAD中设定。

    当选择该协议时，串口参数固定为：8位数据位，无校验，1位停止位。

    ※ 下表"功能地址"是十进制数。
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功能地址 位/字节 说明(以下内容为只读，功能码：03/04)

0018 M1配料报表

0019 M2配料报表

0020 M3配料报表

0021 M4配料报表

0022 M5配料报表

0023 M6配料报表

0024

0 非配料状态

1 启动延时

2 M1配料

3 M2配料

4 M3配料

5 M4配料

6 M5配料

7 M6配料

8 显示值保持

9 待待卸料

10 卸料

0025

0 非配料状态

1 去皮延时

2 快速禁止比较状态

3 快速检测状态

4 慢速禁止比较状态

5 慢速检测状态

6 超差检测状态

7 超差输出

8 配料时物料间切换状态

0026

0:非配料 1：配料.00

.01

.02

.03

0:动态 1：静态

0:非上超载 1：上超载

0:非下超载 1：下超载

0027
.00

.01

IN1,0:OFF 1：ON

IN2,0:OFF 1：ON
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0028

.00

.01

.02

.03

Ml输出口,0:OFF 1：ON

M2输出口,0:OFF 1：ON

M3输出口,0:OFF 1：ON

M4输出口,0:OFF 1：ON

0029

0

1

2

3

4

5

6

7

21

22

等待操作

清零不成功(大于清零范围)

清零不成功(在配料或设置状态)

标定时秤处于动态

量程标定时,输入的砝码重量为0

量程标定时,量程电压低于零点电压

量程标定时,输入的砝码数值与分度间距不符

灵敏度太低

配方设置时,目标量＞最大量程

配方设置时，不满足条件：

目标量≥快加量≥慢加量

.04 M5输出口,0:OFF 1：ON

.05 M6输出口,0:OFF 1：ON

.06 快速配料输出口,0:OFF 1：ON

.07 慢速配料输出口,0:OFF 1：ON

.08 卸料输出口,0:OFF 1：ON

.09 OUT1输出口,0:OFF 1：ON

99

100

操作指令有误或写入的数据不在范围之内

操作成功,3秒后返回等待操作状态

42
在配料状态下或设置参数中或输入IN2设置在

停止状态(IN2短接)下，无法启动配料

43 启动配料时,所有配方都为0

    *地址0000,0001是上下显示窗显示值的原始数据，实际重量可以按照如

下方法计算：

       上显示窗显示值＝0000的数值×0004的分度值×0005的小数点

       下显示窗显示值＝0000的数值×0004的分度值×0005的小数点

    *地址0024,0025,0029是各种状态指示，例如，当0029=1时，表示清零

不成功，3秒后返回等待操作状态(0029=0)。
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功能地址 位/字节 说明(以下内容为只写，功能码:06)

0032

标定零点，写入数据固定为0

0033

标定量程，写入数据0-65535

0034

清零，写入数据固定 0为

0040

启动，写入数据固定 0为

0041

停止，写入数据固定为0

功能地址 说明(以下内容为可读可写，功能码:03/04/06)

0061 M1目标值，0-65535

0062 M1快加值，0-65535

0063 M1慢加值，0-9999

0064

0065

0066

0067

0068

0048 小数点，0-4

0049 一级滤波，0-9

0050 一级滤波，0-9

0051 分度间距，1,2,5,10,20,50

0052

最大量程，可以写入的数值：500,1000,1200,1500

2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000

12000,15000,20000,25000,30000,40000,50000

60000

M2目标值，0-65535

M2快加值，0-65535

M2慢加值，0-9999

M3目标值，0-65535

M3快加值，0-65535

M3慢加值，0-9999

M4目标值，0-65535

M4快加值，0-65535

M4慢加值，0-9999

0069

0070

0071

0072

0073 M5目标值，0-65535

0074 M5快加值，0-65535

0075 M5慢加值，0-9999

0076

0077

0078

M6目标值，0-65535

M6快加值，0-65535

M6慢加值，0-9999
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说明：

    1、从机返回:从机返回的功能码的最高位为1(主机发送的功能码＋80H)，

具体信息见如下说明：

    01 06 地址 00 00<CRC>  操作成功

    01 86 32 00 01 <CRC> 清零不成功

    01 86 40/41 00 03 <CRC> 标定不成功，秤处于动态

    01 86 41 00 04 <CRC> 标定量程时,输入的砝码重量为0

    01 86 41 00 05 <CRC> 标定量程时，量程电压低于零点电压

    01 86 41 00 06 <CRC> 标定量程时，输入的数值与分度间距不符

    01 86 41 00 07 <CRC> 灵敏度太低

    01 86 目标值地址 00 21 <CRC> 目标量＞最大量程

    01 86 地址 00 22 <CRC> 不满足条件：目标量≥快加量≥慢加量

    01 86 33 00 42 <CRC> 在配料状态下或设置参数中或输入IN2设置在

                            停止状态(IN2短接)下，无法启动配料

    01 86 33 00 43 <CRC> 启动配料时,所有配方都为0

    01 06 地址 00 63 <CRC>  操作码错误 

    2、当读地址0000-0001(字)时，如果系统出现正超载或AD错误，上位机

读到的数值是7FFF(16进制);如果负超载,上位机读到的数值是8000(16进制)。

    当读地址0006-0017(双字)时，如果系统出现正超载或AD错误，上位机读

到的数值是7FFFFFFF(16进制);如果负超载,上位机读到的数值是80000000

(16进制)。
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第7章　维护

7.1 检测功能(F1 TEST)
　　检测功能主要是确认输入口、输出口、通讯口 坏，

查找故障点，以减少停机的时间。

    

有无损 协助客户讯速

注意：检测模式输出检测信号，因此，将影响与系统连接的装置并可能

产生误操作。

Fb0  UOL  

Fb1   IN  

Fb2  OUT  

Fb3  232   

信号输入电压值

F1  
  TEST

输入测试

输出测试

RS232测试

Fb7 SAUE  
参数保存

SET

移至下一个主菜单

ESC

ZERO

SET

SET

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC
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7.1.1 显示传感器的信号电压

Fb0  UOL  
显示传感器信号电压值

Fb0  UOL  
 0e334

    此功能用于检测传感器有无损坏、传感器接线有无接错、多支传感器并

联相接时，还能判断各传感器之间角差的大小。

    本表在此功能下相当于一台毫伏电压表，测量范围是-30.5～+30.5mV,

如果超过此测量值，仪表则显示提示E00。

7.1.2 输入IN测试 

    检测仪表输入接口有无损坏。

Fb1   IN  Fb1   IN  
 21

IN1IN2

当IN1/IN2与输入公共点COMB接通

时，对应1和2数码管右下角的小数

点会被点亮。例如：短接IN1与

COMB，显示器上显示

Fc0   IN  
 2b 小数点被点亮

7.1.3 输出OUT测试 

    检测仪表输出接口有无损坏。

Fb2  OUT  F     b2 OUT
 00

按下ZERO键后，输出口OUT1到10被

导通，每次导通时间约1秒。同时上显

示窗会显示导通的端子号，例如：上显

示窗显示01,则表示1号端子导通，即

端子导通。

依次

M1

导通的端子号

7.1.4 RS232通讯板测试(OPTION)

检测仪表RS232通讯板有无损坏。

只有仪表配有RS232通讯板时，此测试项才会出现。

此测试只限于RS232通讯板，不能用于RS485通讯板测试。

Fb3  232  F     b3 232
 00

数字00-99
进入232测试项后，上显示窗显示00

可能是00-99之间的任何数字，与上一次

测试的数据有关),短接RX与TX端子，上显

示窗的数字会在00-99之间跳动，断开RX

与TX端子，数字会停止跳动。

如果短接后数字无跳动，则表明通讯板已

损坏。

(也有

ZERO

ESC

ZERO

ESC

ZERO

ESC

ZERO

ESC
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7.1.5 参数保存

    保存所有F2-F7的功能参数。客户将所有参数调整好后，可以使用此功能

将参数保存下来，以备以后参数调乱时，调出来直接使用。

    注意：参数保存时，配方不与保存。

Fb7 SAUE  
 YES

Fb7 SAUE  

YES在闪烁

ZERO
保存参数，返回至称重状态

7.2 数据恢复

    数据恢复有两种模式，一种是将仪表的参数恢复到以前保存的值(REC)，

但配方不恢复。另一种是恢复到出厂值(FAC)，所有的参数都将恢复到出厂值，

包括配方值。

    操作方法：

同时按住     键和     键上电

REC
 YES

REC
YES在闪烁

恢复到以前保存的参数，

并返回至称重状态

返回至称重状态

FAC
 YES

FAC

YES在闪烁

恢复到出厂值，

并返回至称重状态

返回至称重状态

DEF

ZERO

ESC

SET FUNC

ZERO

ESC

ESC

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO
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第8章　附件

8.1　仪表功能参数出厂设定值

功能编号 功能说明 出厂设定 客户记录

零点追踪范围

动态检测范围

小数点位置

分度间距

量程

允许清零范围

单位

二级数字滤波

OFF关

2d

有1位小数

1

10000

kg公斤

4.0Hz

10次/秒

Fc0 TRkD

Fc1  NO Dk

Fc2   rP

Fc3    D

Fc4 CAPR

Fc5 UNIT

Fc8   rFLT

Fc9 RATE  

Fc10  rR

上电清零范围

显示刷新率

Fc7  AZR  

一级数字滤波

OFF

2D

OOOOaO

1

10000

KG

10

OFF

4

4

10

中等

10%量程

关闭

Fc6  NZR  

Fd2  EFF

Fd3   ETC

Fd1  TCC

Fd0  NOD

自动补偿次数

超差检测次数

自动去皮次数

配料模式

01

0 单次

每次启动去皮

每次检测超差

每次作自动补偿01

01

Fd4  STD

Fd5  TDT

Fd6 CIwC

Fd7 CIwF

Fd8  TTC

启动去皮延时

粗喂料禁止比较时间

精喂料禁止比较时间

超差延时检测时间

启动延时 b0 1.0秒

b0 1.0秒

a5 0.5秒

a5 0.5秒

c0 2.0秒

一般功能设置

配料参数设置
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功能编号 功能说明 出厂设定 客户记录

Ff1 OUT1

输入自定义

输出自定义

STOP

RUN

急停

运行

Fd9  TDC

Fd10 DHT

Fd11 TOL  

Fd12 ZRB

卸料延时时间

重量显示保持时间

允许误差范围

卸料零位范围

b0 1.0秒

a5 0.5秒

a5 0.5%目标量

b0 1.0%目标量之和

Ff0   I 2N

Fg2 BAUD

Fg1 PROT

Fg  3 IDkN

Fg4 RSk

Fg0 COkR

通讯波特率

通讯协议

连续输出数据类型

通讯地址

1

9600

0

9600bps

01

上显示窗

01

标准输出格式

通讯输出方式 PRO 指令方式输出

输入输出功能设置

通讯参数设置
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8.2　标准 码节选ASCII

字元 十进制 十六进制

空格

+

,逗号

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

字元 十进制 十六进制

32 20

43

44

45

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2B

2C

2D

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3F

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

4B

4C

4D

4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

LF

CR

10 0A

13 0D

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

90

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

5A

61

62

63

64

65

66

67

68

69

6A

6B

6C

m

n

o

p

q

r

s

109

110

111

112

113

114

115

70

71

72

73

6D

6E

6F

t

u

116

117

74

75

z 122 7A

v

w

x

y

118

119

120

121

76

77

78

79

字元 十进制 十六进制
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8.3　设备可能出现的错误代码

E21 原因：目标量>最大量程。

E22 原因：提前量>粗计量>目标量。

传感器在最大量程的输出电压低于零点电压。例如：

传感器零点标定电压为－2mV，加载砝码后，量程输出

电压变为－20mV，就会出现该错误。

§解决方法：调换传感器的2根信号线。

传感器输入的灵敏度过低，低于显示器的最小灵敏度

0.25uV/d。

§解决方法：重新设置显示器的分度间距。

输入的标定砝码值与分度间距不成整数倍。例如：分

度间距为2，输入的砝码值为2001，2001÷2不成整数

倍，就会出现该错误。

E02

E05

E04

E00
传感器输入信号不在-30.5～+30.0mV之间。

§解决方法：检查传感器及接线。

E30 上电自动清零范围大于设定值。

E31 手动清零范围大于设定值。

E80 输入密码错误。

E01
分度间距或最大量程设定错误，超过了显示器的最大

分辨率1/50000 。

§解决方法：重新设置分度间距或最大量程。

E23 原因： 。目标量累加和>最大量程

E94 AD硬件错误。

E99 标定参数丢失。
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8.4　显示器外形及面板开孔尺寸（单位：mm）

M1

M2

M3
M4

M5

M6

COARSE

FINE
DISCH

OUT1

ZERO

MD

WEIGHING CONTROLLER

aaaaaa
aaaaaaaa

面板开孔尺寸

102

5
5

5
5

153

4
5
＋
0
.
5

－
0
.
0

92
＋0.5
－0.0

最
小
8
2

最小135

ESC SET FUNC ZERO

50 附件

公司名称：成都聚飞科技有限责任公司
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